Sistema constructivo Hebel °
Placa termoaislante para muros y losas

Tecnologia
alemana ——




Hebel Placa termoaislante.

Hebel Placa
Termoaislante.

B Aisla del calor y frio

EFacil de instalar

B Se integra a la construccion de
por vida

B Es sdlido, no se degrada

B Es resistente al fuego

B Mejora el aislamiento acustico

Descripcidn:

Es un producto de Concreto Celular
que ofrece grandes bondades en el
aislamiento térmico contra calor vy
frio en casas y edificios construidos
con materiales tradicionales.

Es el aislante térmico mas eficiente
del mercado. El producto se instala
facilmente, tanto en muros como en
losas de azotea sin requerir mano de
obra especializada, alcanzando
ahorros en consumo de energia
eléctrica por concepto de aire
acondicionado hastade un 35%.

No se degrada o pierde las
propiedades de aislamiento térmico
coneltranscurrirdeltiempo.

Hebel Placatermoaislante
Procedimiento Constructivo

Instalacion en losas

Losas planas o inclinadas con
impermeabilizacion

1. En el caso de losas planas o
inclinadas que cuenten con
impermeabilizante, pintura
reflejante, superficies con gravillas,
etc., estas podran dejarse solo si
presentan una adherencia completa
con la losa; en el caso de presentar
“abombamientos o burbujas”, se
tendrad que retirar la zona afectada.
Verifigue las pendientes pluviales de
desagle de la losa, en caso
necesario, empaste con mortero
cemento-arena para rectificar. Para
mejorar la adherencia de la placa
termoaislante, “pique” densamente
la superficie de la losa.

Losas planas o inclinadas en
construccion

2. Verifique pendientes pluviales,
cumbreras, volados y parteaguas de
lalosa.

Si la losa presenta ondulaciones o
imperfecciones, empaste con
mortero cemento-arena para
corregir.

Procedimiento de Instalacion en
Losas

3. Prepare adhesivo Hebel de acuerdo
a las instrucciones al reverso del
bulto.

4. La placa termoaislante se instala
sobre la losa a manera de piso
cerdmico, aplicando adhesivo Hebel
en el 100% del area de contacto.
Utilice una llana metéalica dentada
para la aplicacién del adhesivo. El
canto o espesor de la placa
termoaislante no requiere adhesivo
Hebel, la junta entre piezas es a
hueso.

5. Las juntas entre piezas se pueden
cuatrapear” o alinear, pero evite
topesentre piezas.

6. Una vez instalada la placa
termoaislante sobre la superficie de
lalosa, se procederdaemboquillar o

Comparativa del producto

Comparativa:

Poliestireno extruido

Poliestireno espreado

Hebel® Placa termoaislante

Aislamiento Bueno
Térmico Muy bueno disminuye con el tiempo Excelente
. Se deforma a altas Se degrada con el tiempo :

D lerlial temperaturas los rayos ultravioleta lo danan De por vida
Resistencia Altamente Altamente 100% resistente al fuego
al fuego combustible combustible Incombustible
Toxicidad Alta’mente Alta’mente No toxico

toxico toxico

Requiere una capa superior

Instalacion de mortero como proteccién

Sélo en frio. No se pueden
aplicar impermeabilizantes
en caliente o con solventes

Tabla 1: Comparativa del producto

1 A\ hebel

Impermeabilizacion

Requiere equipo y personal especializado.
Requiere una capa de mortero cemento-
arena de proteccion
Cualquier tipo, requiere una
capa de mortero cemento-arena
de proteccion

Facil de instalar

Cualquier tipo



resanar la parte superior de las
juntas entre placas, utilizando
adhesivo Hebely una espatula.

Importante: No “lecharear” con
cemento o adhesivo la superficie
expuestadelaplacatermoaislante.

7. Se deberd habilitar chaflanes a
base de mortero cemento-arena en
las uniones de losa-pretil, domos,
salidas de instalaciones eléctricas,
alrededor de tubos hidro-sanitarios,
ventilas de PVC, bases de tinacos o
equipos centrales de aire
acondicionado o calefaccian, elc.

En losas inclinadas, se deberd
habilitar un “tope” de apoyo en los
bordes inferiores de la losa [volados),
Este "tope” se refuerza mediante el
hincado de varilla de 3/8" de diametro
a lo largo del volado y a cada 50 cm,
dejando expuesta una punta de varilla
de 5 cm y colocando
longitudinalmente [perpendicularala
pendiente] una varilla de 3/8" de
diametro [ver Fig. 1.

8. Una vez seco el adhesivo Hebel
entre juntas y chaflanes, se
procederd a impermeabilizar
directamente sobre la placa
termoaislante, pretiles y salidas
pluviales. La placa termoaislante
acepta todo tipo de
impermeabilizante. Consulte las
especificaciones del fabricante para
mayor informacion sobre los
productos [sellader primario y mallas
de refuerzo] y procedimientos de
instalacion.

9. Después de la impermeabilizacion
sobre la placa termoaislante, se
puede instalar tado tipo de acabados
residenciales, incluyendo la amplia
variedad de teja que actualmente
ofrece el mercado.

Para mejores resultados en ahorro de
energia, se debera cubrir el 100% del
&reade losa.

Hebel Placa termoaislante
Procedimiento Constructivo

Instalacion en Muros

1.Limpie la superficie donde desee
aplicar la Hebel Placa termoaislante.
Encasodequeelmurocuente conun

Hebel® Placa Termoaislante

Caracteristicas del producto

Clase

Espesor

Ancho

Largo

Densidad nominal
Densidad aparente

Piezas por metro cuadrado
Peso de disefio por pieza
Piezas por metro cuadrado
Conductividad Térmica
Permeabilidad al vapor de agua

Absorcian de la humedad

AAC-2
5.0 cm
20.0 cm
62.5cm
400 kg/m’
397.97 kg/m’
8.00

7.5cm

3.0kg 4.5 kg
8.00
0.0942 W/m-K

0.225ng/Pa's'm

4.740 (1.930) % en peso (% en volumen).

MPeso por placa termoaislante y adhesivo Hebel, no
incluye empastado por pendiente pluvial en losa.
Ni impermeabilizante

acabado, éste debera dejarse sélo si presenta
una adherencia completa con el muro
original; si es el caso de que se presente
“abombamientos” o desprendimiento, se
tendra que retirar. En caso de que el acabado
existente esté liso, afinado, pintado o con
pasta acrilica, se deberd “picar"densamente
con hacha o cincel y mazo a manera de crear
una superficie con mayor adherencia. En caso
de que el muro presente desplome o
imprefecciones, éste se deberd zarpear
previamente hasta obetener una superficie
plomeada y uniforme.

2. antes de instalar la Hebel Placa
termoaislante, se debera prever cualquier
instalacion eléctrica

HEBEL PLACA TERMOAISLANTE

SECLENCEA DE INSTALACION OF
ABA NI HACIA ARRIEA INSTALAREN
FORMA CUATROPEADA

WARILLS 3/

o hidro-sanitaria gque contemple la
ranuraciéndel muro original.

3. Se prepara una mezcla de mortero
cemento-arena 1:4 con consistencia
semi-seca, para nivelar dnicamente

ADHESIVO HEBEL.

ORIEMTACION INDISTINTAS
LAS PIEZA!

|HORIZONTALES O VERTICALES)

TOPE DE 15 A 20 cin DE ANEHO CON
REFUERZDY MORTERD CEMENTO-
AREMA EN PERIMETRO INFERIOR
CIE LOSA INOLADDS]

Fig.1: Hebel Placa termoaislante en losa inclinada.
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ENVOLADDS O CUANDO NG
MURO EXISTE LN APOYO SEGURO EN
NOHESEL DONDE DESPLANTAR LA

PLACA TERMOAISLANTE SE
DEBERA HABILITAR LIN APOND
4 BASE DE VARILLA /B 8 ¥

= CONGRETO

EN MUROS CON DOALE
ALTURA SE HABILITARA
1 LIN APOYD INTERMEDHD A

MU RD/

UTILIZAR MORTERD ADHESIVO r
HEHEL EM TODA L& PARTE

DE LA PLACA TERMOAISLANTE

| | CUATRAPEAR

el BASE DE VARILLA 3/8'a ¥ |
l\ i CONCRETD

| ACAOAZ mLtRns AL TERN.-\EILS /

FOSTERIDR ¥ EN LOS CANTOS
MURD—

| S I
TR

1] FE?E‘BEM._'_T'\ cqﬁfmnpfn 0 cms

| L /| ey
A PTATEES

_____/_ DESPLANTE SDERE MORTERD L AMINILLA CONECTORA
CEMENTO-ARENACUANDD - 15 ALTERNADA A CADA 2 HILADAS
EXISTE APOYO DIRECTO:
s CUANTIFICACION DE MATERIALES:
A CORTE “A” ELEVACION Lémina Canectora 30 crn.=1.20 p2a/m? (16 125 mt |
m:—mj o Lémina Canectara 30 em =17 pzalm? [@0.8 mt|

Fig. 2: Placa termoaislante en muro.

la primera carrera de placa contra el
firme de desplante o dngulo de apoyo.
El espesor de esta capa no deberd ser
mayoraZcm.

4. La placa se fijara sobre el muro
existente mediante la aplicacion de
una capa de adhesivo Hebel en el
100% del area de contacto [seccion de
20x 62.5cm] contra el muro existente
y en todas las juntas verticales y
horizantales (canto o espesor de la
placal. Se debe usar martillo de goma
para su colocacion y ajuste. Instalar
las placasenforma “cuatrapeada’.

5. Se distribuiran laminillas
conectoras como se indicaen Fig. 2 (a
cada 2 carreras verticalmente y a
cada 1.25 mt horizontalmente] a
manera de conectores entre el muro
existente y la placa; para ello la
laminilla conectora Hebel original de
30 cm se cortara en dos piezas de 15
cm, mismas que se doblaranen
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Adnagive Hedel=50 m?/Bla. en placa de 5.0 cm
Adhesivo Heoel=d.3 mifBta en placa de 7.5 em
lincluye adhesive en fondo ¥ cantode piacal

forma de “L" [10x5 cm). fijandose la
seccion de 10 cm en el muro existente
mediante dos clavos para concreto o
pija-taguete y en la placa
termoaislante con clavo para
madera.

6. En caso de dobles alturas, volados
o falta de un firme de desplante, se
debera colocar un apoyo de concreto
con agregado de gravilla. Este apoyo
se refuerza mediante el hincado de
varilla de 3/8" de didmetro a cada 50
cm longitudinalmente dejando
expuesta una punta de varilla de 4 cm
sobre la cual se coloca
horizentalmente unavarilla de 3/8" de
didmetro. Alternativamente, se puede
instalar un angulo metalico de apoyo
de2"x2"x".

7. Resanar las juntas (boguillas| o
despostilladuras utilizando mortero
adhesivo Hebelyuna espatula, lijaren
caso de topesentre placas.

LAMINA CONECTORA EN ESCUADRA {10x Somi ANCLADA AL

MURDCON 005 CLAVDS PARA CONCRETOY A LA PLACA CON
i I8 FCLAVO PARA MADERA BE 2 W B125 cm

DETALLE "1"

ANCLA DE VARILLA-
DE 38" i 5l em

— HORIZONTALMENTE ¥ (@ &0 cm VERTICALMENTE NOTA 1
COLDCAR LA LAMINA COMECTORA & CADA T HOMT,
HORIZONTALMENTE EN CASO DE QUE LA PLACA
TERMOAISLANTE SE FLIE SOBRE LN MURD ORIGINALMENTE
PINTARDD CON PASTAACRILICA I TEXTUREZADON

10em

APOYO BASE O INTERMEBIO DE
CONCRETD REFORZADO MEDIANTE EL
HINCADD OE UMA'VARILLA DE 38" DE
DiAM. A CADA 50 LONGITUDINALMENTE
DEJANDO EXPLESTA LA PUNTA DE LA
VARILLA DE 4 cm SOHRE LA CUAL S5E
COLOCA HORIZONTALMENTE UNA
VARILLA DE 3/B" DIAM
ALTERMNATIVAMENTE, 5E PUEDE
INSTALAR UN AMGULO METALICO
GALVANIZADODE 2" X.2° X 16" ANCLADD
IIl4".\\L MURO MEDIANTE TAQUETE
1

ADHESIVD—
HEBEL

EXPANSOR DE 1" DIAMETRO A CADA1,0
MT.

SIE

MALLA DE FIERA

DEVIDRIO EMBEBIDO

EN ADHESIVO HEB EL
VAR 3f8"

8. Una vez cubierta toda el drea se
podra aplicar el acabado deseado
sobre la Placa Termoaislante tales
como Estuco Hebel o estucos
similares de marcas comerciales
(Bexel, Crest, Cemix, etc.].

Nota: No se recomienda colocar sobre el
muro Hebel: Zarpeo tradicional.

Contéctanos:

Litecrete SA. de CV.

Corporativo en Monterrey

Miguel Hidalgo y Costilla #1267 Pte.
Entre Venustiano Carranza

y Martin de Zavala

Centro de Monterrey

Nuevo Leén, México

C.P. 64000

Tel.818399 2400 24y 62
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Carretera a Dulces Nombre KM 9.1
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Tel. 818369 1515

Ventas y Servicio al Cliente
Tels. 818399 2400, 24, 64y 62
ventasmexico@hebel.mx

www.hebel.mx

Hebel” es una marca registrada de Grupo Xella, Alemania.



