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Sistema constructivo Hebel
Mampostería confinada



Introducción a sistema constructivo Hebel
para mampostería confinada
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las hiladas vecinas.

Las boquillas resultantes serán  de 
2 a 3 mm de espesor máximo. Las 
boquillas verticales deberán 
traslaparse un mínimo de 10 cm 
respecto a las boquillas verticales de 











Fig. 19: Taquetes y tornillos Hebel



DuoPower 8 x 65mm

Taquetes DuoPower

DuoPower 10 x 80mm

65 8 5/16” 1/4” 45 75

80 10 3/8” 5/16” 65 90

La profundidad de la perforacion debe ser hasta 10 mm adicionales a la longitud del taquete.
El taquete DP8x65 debe ubicarse a mínimo 15cm del borde de muro, el DP10x80 a mínimo 20cm.
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DP 10x80 mm

DP 8x65 mm



Contáctanos:

Litecrete S.A. de C.V.
Corporativo en Monterrey
Miguel Hidalgo y Costilla #1267 Pte.
Entre Venustiano Carranza
y Martín de Zavala
Centro de Monterrey
Nuevo León, México
C.P. 64000
Tel.81 8399 2400 24 y 62

Oficinas de Guadalajara
Av. Patria 1501
Oficina 201-03
Centro de Negocios Square
Jardines Universidad 
Zapopan, Jalisco 45110

Planta
Carretera a Dulces Nombre KM 9.1
Pesquería, Nuevo León, México
C.P. 66650
Tel. 81 8369 1515

Ventas y Servicio al Cliente
Tels. 81 8399 2400, 24, 64 y 62
ventasmexico@hebel.mx

www.hebel.mx
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